MEELDETULETUS SOITJATELE

Nouded autodele:
e Enne rajale paddsemist peab auto 1dbima tehnilise kontrolli.
e Auto peab olema tehniliselt korras, ei tohi olla lekkeid
e Auto kere. Auto peab olema komplektne
e Istmed. Istmed peavad vastama turvavarustuse nduetele ja olema nduete kohaselt

kinnitatud.

Turvavodd. Tootavad, vihemalt 3 punkti turvavodd on koikidel autodel kohustuslikud.
2 punkti rihmad on lubatud ainult autodel, kuhu need on originaalis ja tehase poolt
paigaldatud.

Juhil ja kaasreisijal peab olema igal autoga vdistlusrajal viibitud hetkel turvavoo
kinnitatud

Aku peab olema autosse kinnitatud.

Autos ei tohi olla sdidu ajal lahtisi esemeid (dnnetuse korral vdivad need sditjatele
vigastusi tekitada).

Rehvid. Naastudega rehvid ei ole lubatud.

Kaamerad auto sise- ja vilispindadel peavad olema kinnitatud nii, et oleks vélistatud
nende lahti tulemine sdidu ajal.

Boksi alas peab Vodistlusauto tehnilist kaarti omavate autode all olema vedelikke mitte
labilaskev aluskate, mis on vihemalt 10 cm suurem vdistlusauto gabariitidest kdigis
neljas suunas. Tavaautode all aluskate ei ole ndutud.

Boksialas tekkinud olmepriigi ja kasutatud rehvid tuleb lahkudes votta endaga kaasa.
Ohtlikuid jédtmeid ei tohi jitta boksialale. Need tuleb votta lahkudes endaga kaasa
ning viia ohtlike jddtmete kogumiskonteineritesse.

Boksialas ei ole lubatud kasutada grilli. Keelatud on lahtise tule tegemine.

Nouded soitjale:

Kiiver on kohustuslik ja ei tohi olla kahjustustega. Soovituslik on kasutada
autospordikiivrit

Juht ja kaasreisija peavad kandma igal rajal viibitud hetkel nduetele vastavat kiivrit.
Riietus. Siinteetilised ja kergesti siittivad riided on keelatud.

Juht ja kaasreisija peavad kandma igal rajal viibitud hetkel pikkade kiiste ja sddrtega
riideid.

Soovitatav on kasutada spetsiaalseid sdiduriideid (homologeering vaib olla aegunud).
Jalandud peavad olema kinnised.

Juht ja kaasreisija peavad kandma igal rajal viibitud hetkel kinniseid jalandusid.
Jalandudes peab kasutama korge séédrega sokke.

Séidukindad.



